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ה 1. הרכב את המערכת בריצפה לפי הצורך.
2. וודא כי הגוף מפולס בריצפה.

3. חבר את העמוד לצנרת מים חמים ומים קרים.

1. שטוף את הצנרת לפני הרכבת הברז
2. הרכב את הסוללה והדק עם אום השרוול עם 

    האטמים
3. חבר את צינורות כניסת המים, את הצינור הכחול 

    למים קרים ואת הצינור האדום למים חמים
4. פתח את ברזי הניל לבדיקת נזילות
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1. שטוף את הצנרת לפני הרכבת הברז
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3. חבר את צינורות כניסת המים, את הצינור הכחול 
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1. שטוף את הצנרת לפני הרכבת הברז
2. הרכב את הסוללה והדק עם אום השרוול עם 

    האטמים
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1. הרכב פקק במקום שאין בו שימוש
2. הרכב את הגוף כאשר המים החמים בצד שמאל 

    והמים הקרים בצד ימין
3. המידה הנכונה של עומק המערכת הינה לפי נקודת 

    הייחוס (ראה איור מטה)
4. הרכב את מכסה הפלסטיק לשמירה על משטח 

    הניקל.

1. שטוף את הצנרת לפני הרכבת הברז
2. הרכב את הלמדים והרוזטות למידה 15 ס"מ

3. הרכב את הסוללה בעזרת האומים
4. פתח את הברז על מנת לבדוק נזילות
5. את המתלה למזלף הרכב לפי הצורך

3 דרך מערכת קיר  ה לאמבטי ללה  סו

1. הרכב את המערכת לקיר על מנת לבדוק כי הברז 
    מפולס

2. קבע את עומק הגוף בהתאם למידות כמתואר באיור 
    מטה.

3. הרכב את מכסה הפלסטיק לשמירה על משטחי 
    הניקל.

ה לאמבטי ללה  סו

1. הרכב את המערכת לקיר על מנת לבדוק כי הברז 
    מפולס

2. קבע את עומק הגוף בהתאם למידות כמתואר באיור 
    מטה.

3. הרכב את מכסה הפלסטיק לשמירה על משטחי 
    הניקל.

ה לאמבטי ללה  סו
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1. הרכב את המערכת כאשר המעביר נמצא למעלה
2. הרכב את הגוף כאשר המים החמים בצד שמאל

    והמים הקרים בצד ימין
3. המידה הנכונה של עומק המערכת הינה לפי נקודת 

    הייחוס (ראה איור מטה)
4. הרכב את מכסה הפלסטיק לשמירה על משטח 

    הניקל.

4 דרך מערכת קיר 
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לנקות  יש  הפיה)  שבקצה  (הרשת  הזרימה  מעדן  את 
לנוחיותך,  באיזורך.  המים  לאיכות  בהתאם  פעם  מידי 

מצורף מעדן זרם רזרבי. 
על מנת לשמור על הברק של הברז, יש לנגבו במטלית 

רכה ויבשה לעיתים קרובות.
ולנגב  סבון  מי  בעזרת  לנקות  יש  שהצטבר  לכלוך 

במטלית רכה. 
אבנית מומלץ לנקות בחומץ ביתי.

סקוטשברייט  או  פלדה  בצמר  להשתמש  אסור 
ובחומרים המכילים אקונומיקה, חומצות, חול וכדומה.
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